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	Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen bzw. -anlagen im Sinne der LöRüRL
[lfd. Nr. .................. aus Formular 6.2/1]



	(Dieses Formular ist für jede Löschwasser-Rückhalteeinrichtung oder -anlage auszufüllen. Siehe auch Formblatt 8.3)



	1
	Die in diesem Formular beschriebene Löschwasser-Rückhalteeinrichtung dient

	1.1.
	[  ]
	einer der folgenden Anlagen

	1.2
	[  ] 
	mehreren der folgenden Anlagen (dann jeweils lfd. Nr. 
aus Formular 6.2/1 der betreffenden Anlage angeben)
	

	1.3
	Anlage/n zum 

	
	1.3.1
	[  ] 
	Für Behälter/Lagern für flüssige Stoffe, siehe Formular 6.2/3 Nr.:
	

	
	1.3.2
	[  ] 
	Lagern, Abfüllen, Umschlagen fester Stoffe siehe Formular 6.2/4 Nr.:
	

	
	1.3.3
	[  ] 
	Abfüllen bzw. Umschlagen für flüssige Stoffe siehe Formular 6.2/5 Nr.:
	

	
	1.3.4
	[  ] 
	Herstellen, Behandeln, Verwenden siehe Formular 6.2/6 Nr.:
	

	
	1.3.5
	[  ] 
	für selbständige Rohrleitungen siehe Formular 6.2/8 Nr.:
	

	1.4
	[  ]
	Diese Löschwasser-Rückhalteeinrichtung dient außerdem folgenden bereits vorhandenen Anlagen der betr. Anlage u. lfd. Nr. aus 6.2/1
	

	1.5
	Bezeichnung der Löschwasser-Rückhalteeinrichtung im Aufstellungsplan:
	

	1.6
	[  ]
	Die Anlage besitzt weitere Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen 
siehe 6.2/11 Nr.:
	

	1.7
	[  ]
	Die Löschwasser-Rückhalteeinrichtung bzw. -anlage ist einer Auffangvor-
richtung nachgeordnet, siehe 6.2/10 Nr.:
	



	2
	Volumen der Löschwasser-Rückhalteeinrichtung bzw. -anlage: (Berechnung siehe Formular 8.3 Nr. 9)
	
	
[m³]



	3
	Fundstellenhinweis

	[  ]
	Die in Ziffer 3 ff. geforderten Angaben wurden bereits im Zusammenhang mit einer anderen Anlage erbracht (lfd. Nr. aus Formular 6.2/1 angeben)
	

	[  ]
	Für die hier betrachtete Anlage ist lediglich nachzuweisen (Nachweise sind beizufügen)

	3.1
	[  ]
	dass das Volumen der Auffangvorrichtung auch für sie ausreichend bemessen ist und

	3.2
	[  ]
	dass die Löschwasser-Rückhalteeinrichtung gegen die neu hinzukommenden Stoffe ebenfalls hin-reichend dicht und beständig ist. 



	4
	Bauausführung der Löschwasser-Rückhalteeinrichtung bzw. –anlage

	4.1
	Beschreibung des Aufbaus der Lösch-wasser-Rückhalteeinrichtung bzw. –anlage (z. B. bei mehrschichtigem Aufbau):
	

	4.2
	Material

	
	4.2.1
	[  ]
	Asphalt

	
	4.2.2
	[  ]
	Stahl

	
	4.2.3
	[  ]
	Stahlbeton

	
	
	
	[  ]
	nach Richtlinie des DafStB – Bemessung unbeschichteter Betonbauteile, 
Mindestbetongüte C 30/37 (B 35)

	
	
	
	[  ]
	Ortbeton

	
	
	
	[  ]
	Fertigbeton

	
	
	
	[  ]
	Betonsteine mit geeigneter Fugenausführung und –abdichtung

	4.3
	[  ]
	Sonstiges: 
	



	5
	Fugen

	5.1
	[  ] 
	Fugen nicht vorgesehen

	5.2
	[  ] 
	Fugen vorgesehen als

	
	5.2.1
	[  ]
	Arbeitsfugen
	5.2.2
	[  ]
	Dehnfugen
	5.2.3
	[  ]
	Scheinfugen

	5.3
	Verfugung entspricht Norm:
	

	5.4
	Fugenmaterial:
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	6
	Pumpensumpf

	6.1
	[  ]
	gehört zum System der Dichtung bzw. Beschichtung

	6.2
	[  ]
	andernfalls Material:
	



	7
	Besondere Verbindungselemente zu Auffangvorrichtungen, weiteren Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen etc.

	7.1
	[  ]
	sind nicht vorhanden

	7.2
	[  ]
	Rohrleitungen siehe Formular 6.2/8 Nr.:
	

	7.4
	[  ]
	Rinnen, Material:
	

	7.5
	[  ]
	Sonstiges (incl. Material):
	



	8
	Querverweise

	8.1
	[  ]
	nachgeordnet ist eine Abwasseranlage, siehe 6.2/12 Nr.:
	

	8.2
	[  ]
	Übertrag der Angaben in 6.2/2 Nr. 3
	



